
Hochwertige Mischdüse für ITH Injektionsmörtel
gewährleistet stets eine erfolgreiche Verankerung

In der Mischdüse werden herkömmliche 2-Komponenten-
Harze miteinander vermischt.

Drücken Sie einen Teststreifen von min. 10 cm Länge
heraus, bis die zwei verschiedenfarbigen Komponenten ganz
vermischt sind.

Sormats ITH-Kartuschen sind immer mit einer oder zwei
Mischern ausgestattet. Die steife Spirale innerhalb des
Sormat-Mischers ISL gestattet einen ordnungsgemäßen
Fluss und Vermischungsprozess des Harzes. Verwenden Sie
nur homogen vermischte Harze.

Angebrochene Kartuschen können im Allgemeinen mit
aufgesetztem Mischer gelagert werden. Vor
Wiederverwendung Mischer auswechseln.

Verwenden Sie bei tiefen Bohrlöchern die 200 / 1000 mm
lange Mischdüsenverlängerung ISL EXT für den Mischer ISL.

Andere Artikelnummern /
Material Polyethylen
Verpackung Karton (Blister): 10
Gewicht 11.0 kg / 1000
GTIN-13 4061245102603

PRODUKTÜBERSICHT

ANWENDUNG

Für Injektionsmörtel SE1000 Seismic

Mischdüse SE1000
SORMAT ARTIKELNUMMER 9570040142
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